
Motorola  DP4801  EX  ATEX
Mototrbo

Dwukierunkowy  radiotelefon  Motorola  DP4801  Ex  ATEX  to
przenośny radiotelefon zgodny z wymaganiami dyrektywy ATEX,
który może być używany w środowisku zagrożnonym wybuchem w
celu  ochrony  pracowników  przed  zagrożeniami  takimi  jak
wybuchowy gaz, łatwopalny pył lub opary chemiczne.

Model  DP4801  Ex  idealnie  nadaje  się  do  stosowania  na
platformach  wiertniczych,  w  kopalniach  odkrywkowych,  w
środowisku odpadowym, a także na statkach, zgodnie z konwencją
SOLAS (Safety of Life At Sea). Jak można się spodziewać po
przenośnym  radiotelefonie  w  takich  warunkach,  Motorola



zapewniła, że DP4801 Ex jest zarówno wytrzymały, jak i trwały,
spełnia najsurowsze normy i ma najwyższą dostępną ocenę ATEX.

Radiotelefon  ten  spełnia  normy  MIL-STD-810  w  zakresie
wyjątkowej trwałości, a jego stopień ochrony IP67 zapewnia
całkowitą ochronę przed pyłem i wodą. Firma Motorola poddała
DP4801 Ex unikalnemu testowi przyspieszonej żywotności, aby
symulować pięć lat ciężkiej pracy.


