
Standard Horizon GX1850E

Radiotelefon przewoźny GX1850E z serii Explorer

Cechy szczególne:
–  Spełnia  wymagania  ITU-R  M.493-13  Klasa  D  DSC  (cyfrowe
wywołanie selektywne)
– Oddzielny odbiornik dla CH70 (odbieranie połączeń DSC)
–  Ultra  smukła  i  kompaktowa  konstrukcja  tylnej  obudowy
(głębokość 3,3″, 82 mm)
– NMEA2000 Kompatybilny (GX1850GPS/GX1850)
– Łączność NMEA 0183
– E2O (łatwy w obsłudze) System ikon i menu
– Zaprogramowane klucze przechowują do 10 ulubionych kanałów
– Mikrofon zdalny drugiej stacji (opcjonalnie RAM4 SSM-70H)



– Funkcja interkomu pomiędzy radiem a opcjonalną drugą stacją
– Programowalne skanowanie, skanowanie priorytetowe i Multi
Watch
– Automatyczne przeszukiwanie DSC do 6 statków wg pozycji GPS
– Strony dotyczące kompasu GPS, punktu trasy i statusu GPS (po
podłączeniu do GPS)
– Możliwość wprowadzenia, zapisanie i nawigowania do punktu
trasy za pomocą kompasu(po podłączeniu do GPS)
– Informacje nawigacyjne (LAT/LON, SOG i COG) wyświetlane na
wyświetlaczu (po podłączeniu do GPS)
– GM (Group Monitor) za pomocą wywołania pozycji grupy DSC
– Funkcja MOB (Man over board)
– Wyświetlacz z możliwością wyboru trybu nocnego
– Mikrofon z redukcją szumów z możliwością zmiany kanału
– Kanały pogodowe NOAA z alarmem pogodowym


